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Oddiel 1. OPIS VYROBKU

ZASTREKA S KLADIVOVYM POHONOM A GOLIEROM - SMNK

Kladivova hmozZdinka SMNK pozostava z polyamidovej objimky a skrutky so zapustenou hlavou z galvanicky
pokovovanej ocele alebo neelektrolyticky nanesenej ocele s povlakom zinkovych vlociek. Je uréena na
upeviiovanie tenkostennych ocelovych prvkov. Zviéseny priemer hlavy zabezpeéuje ovela lepsiu prifnavost
indtalovanych prvkov a zapustna &ast poskytuje spolahlivi instalciu a eliminuje poskodenie skrutky pri
zatlkani.

Typy podkladov, na ktoré je mozné instalovat kladivové hroty SMNK:
e  Beiny beton (kategdria poutZitia A)
e  PIné murivo (kategoéria pouZitia B)
e  Duté alebo dierované murivo (kategodria poutzitia C)
e  Lahky betdn z kameniva (kategéria pouzitia D)
e  Autoklavovany pérobetdn (kategoria poutZitia E)
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Zastréky s kladivkovym pohonom maju eurdpske technické posudenie: ETA-19/0156

Oddiel 2. SPOSOB INSTALACIE
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1. M®6zZu sa pouzivat len origindlne zastr¢ky pohonu kladiva dodané vyrobcom

2. Pred instalaciou identifikujte podklad, do ktorého bude zastrcka indtalovana, a porovnajte zatazenie, ktoré bude zastréka prenasat, s hodnotami

odporu uvedenymi v technickom liste vyrobku alebo v eurépskom technickom posudeni.

3. Zvolte primerant dizku zatky tak, aby sa dilataénd zéna nachadzala v konstrukénom materiali steny (hribka upeviiovaného prvku zodpoveda

maximalnej pouzitelnej dizke zatky - try)

4. Pouzite spravnu metddu vftania podla typu podkladu (otvory v murovanom podklade z autokldvovaného pdérobetdonu by sa mali vitat

bezpriklepovou vitackou).

5. Priemer vyvitanych otvorov by mal zodpovedat priemeru pouzitych zatok
6. Vftané otvory v podkladoch z pevnych materidlov by mali byt hibsie 0 min. 10 mm v porovnani s hibkou ukotvenia zatky
7. Cistenie otvorov v pevnych materialoch vrtakov pohybom vitacky tam a spat pri znizenych otackach
8.  Potom vloZte zatku do vyvitaného otvoru a skrutkujte, kym Uplne neprenikne do puzdra.
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V3etky prava vyhradené Tento harok sa moze zverejnit len v takej podobe, v akej bol dodany. Ziadna ¢ast (obsah, ako je text, grafika, logd, obréazky a akékolvek iné tidaje) uvedena v tomto dokumente nesmie byt bez predchadzajticeho
povolenia upravend alebo zverejnend akokolvek ¢iastoéne. Vietky ochranné znamky, grafické symboly, obchodné nazvy, loga a iné idaje st chranené autorskym pravom a st majetkom ich vlastnika. Vytvorené: 2026-01-10 Aktualizované:

2026-05-22
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Oddiel 3. TECHNICKE UDAJE

Charakteristicka odolnost [kN] / kon3trukéna odolnost [kN]
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SMNKg5 0,30/0,15 0,45/0,22 0,35/0,17 0,34/0,17 0,60/0,30 0,35/0,17 0,10/0,05 0,15/0,07
Ciasto¢ny bezpeénostny faktor pre odolnost kotvy yy = 2,0
TECHNICKE PARAMETRE PARAMETRE INSTALACIE
p ¢ Jednotk Hodnota Min. hrabka Min. vzdialenost od Min. axialna
arameter ednotka SMNK @5 Typ zastrcky substratu okraja vzdialenost
Priemer zastreky dk [mm] 5 himin [mm] Crin [MM] Los [mm]
SMNK @5 100 100 100
Priemer otvoru/vrtu do [mm] 5
Efektivna hibka ukotvenia heff [mm] 25
Hibka vyvitaného otvoru ho [mm] 35
Typ pohonu [-] Pz-2
Material rukava [-] PA6
ocel' s galvanickymi povlakmi
alebo
Material skrutk - . .
Bl tl neelektrolyticky nanesené
povlaky zinkovych vioCiek
Eurépske technické
o [ ETA-19/0156
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V3etky prava vyhradené Tento harok sa moze zverejnit len v takej podobe, v akej bol dodany. Ziadna ¢ast (obsah, ako je text, grafika, logd, obréazky a akékolvek iné tidaje) uvedena v tomto dokumente nesmie byt bez predchadzajticeho 2
povolenia upravend alebo zverejnend akokolvek ¢iastoéne. Vietky ochranné znamky, grafické symboly, obchodné nazvy, loga a iné idaje st chranené autorskym pravom a st majetkom ich vlastnika. Vytvorené: 2026-01-10 Aktualizované:
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Kotviace puzdro Rozsirovaci klinec trix
Kotvovy index
galvanické povlaky het (ascor) Le dx D Lw dw D; 3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
SMNK-05025 25 30 0,5
SMNK-05030 30 35 5
SMNK-05035 35 40 10
25 5 11 3,5 8
SMNK-05040 40 45 15
SMNK-05045 45 50 20
SMNK-05050 50 55 25
Kotviace puzdro Rozsirovaci klinec trix
Kotvovy index
e het (aBcoE) Lk di Dk Lw dw Ds =
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
SMNK-05025-D 25 30 0,5
SMNK-05030-D 30 35 5
SMNK-05035-D 35 40 10
25 5 11 3,5 8
SMNK-05040-D 40 45 15
SMNK-05045-D 45 50 20
SMNK-05050-D 50 55 25

Oddiel 4. POZNAMKY

1.
2.

V3etky prava vyhradené Tento harok sa moze zverejnit len v takej podobe, v akej bol dodany. Ziadna ¢ast (obsah, ako je text, grafika, logd, obréazky a akékolvek iné tidaje) uvedena v tomto dokumente nesmie byt bez predchadzajticeho
povolenia upravend alebo zverejnend akokolvek ¢iastoéne. Vietky ochranné znamky, grafické symboly, obchodné nazvy, loga a iné idaje st chranené autorskym pravom a st majetkom ich vlastnika. Vytvorené: 2026-01-10 Aktualizované:

2026-05-22

Vsetky predchadzajlce verzie tejto karty Gdajov o vyrobku stracaju platnost
Udaje uvedené v tejto karte Gidajov o vyrobku st v sulade so si¢asnymi poznatkami a st zverejnené v dobrej viere.

Klimas Wkret-met Sp. z 0.0. nezodpoveda za spravnost a kvalitu upevnenia, ak sa nedodrzia odporucania tykajice sa spdsobu pouZitia a inStalacie.
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