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Technicky list

KMP5
Uholnik s prelisom

Slovensky preklad predajcu Oramat - podla pol'ského originalu TZ.

KMP5
Uholnik s prelisom

Trojrozmerné mechanické spojovacie prvky TZ KMP patria medzi beZzne pouzZivané
uholniky. Su uréené na spajanie navzajom kolmych konstrukénych prvkov z masivneho
dreva v usporiadani bok k boku. Vdaka vystuzeniu dosahuju vysoku tuhost a pevnost.

Preklad technického listu vyrobcu TZ. Ciselné tdaje a vykresy st zachované.
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Preklad technického listu vyrobcu TZ. Ciselné tdaje a vykresy st zachovang.
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Slovensky preklad predajcu Oramat - podfa pol'ského originalu TZ.

Viastnosti

Material

Druh ocele: ocel DX51D+Z275

Ochrana proti korozii:
Ziarové zinkovanie Z 275 g/m2 (20 ym)

Pouzitie

Spajané materialy

Masivne drevo, drevené kompozity, lepené lamelové drevo.

Oblast’ pouzitia
Spojenie krokvy s pomurnicou alebo beténovym vencom.
Kotvenie drevenych prvkov do beténu.

Spojenie dreveného stipa s nosnikom.
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PRODUKCII / BUDQWLANV

SPOJOVACI PRVOK TZ KMP5

DalSie konstrukéné prvky, pri ktorych je potrebna vysoka unosnost spoja.

Preklad technického listu vyrobcu TZ. Ciselné tdaje a vykresy st zachované.
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Slovensky preklad predajcu Oramat - podfa pol'ského originalu TZ.

Rozmery spojovacieho prvku

Oznagenie Rozmery @5mm | @7mm | @ 10mm | @ 11mm | @ 14mm iné
A B C T otvory
KMP1 40 40 40 1,5 8
KMmMP2 40 40 60 1,5 12
KMmMP3 40 40 80 1,5 16
KMP4 60 60 40 1,5 12
KMP5 60 60 60 1,5 18
KMP6 60 60 80 1,5 24
KMP7 80 80 40 1,5 16
KMP8 80 80 60 1,5 24
KMP9 80 80 80 1,5 32

Preklad technického listu vyrobcu TZ. Ciselné tdaje a vykresy st zachované.
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Slovensky preklad predajcu Oramat - podfa pol'ského originalu TZ.

Charakteristika iUnosnosti

Charakteristické unosnosti spojov vytvorenych pomocou spojovacich prvkov TZ KMP.

Kruzkové klince s priemerom d 4 mm a dizkou 50 mm. Drevo najmene;j triedy
C24 podla EN 338.

Spésob klincovania Unosnost
Oznacenie priku T2 * i charakteristicka, kN | Staticka schéma zataZenia
KMP1 + KMP9 2 -
KP1E + KP2E o o
KP4E Lo 262 I
PIné klincovanie

Montaz

Upevnenie

Upevnenie do dreva:
Deklarovana navrhova unosnost’ sa dosahuje pomocou kruzkovych klincov s priemerom
d=4 mm a dizkou 50 mm.

Preklad technického listu vyrobcu TZ. Ciselné tdaje a vykresy st zachované.



