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PP1-69
Perforovana spojovacia doska

Slovensky preklad predajcu Oramat - podla pol'ského originalu TZ.

PP1-69
Perforovana spojovacia doska

Ploché mechanické spojovacie prvky TZ PP (perforované dosky) su uréené na vytvaranie
spojov drevenych konstrukénych prvkov.

Preklad technického listu vyrobcu TZ. Ciselné tdaje a vykresy st zachované.
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Slovensky preklad predajcu Oramat - podla pol'ského originalu TZ.
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PP1-69
Perforovana spojovacia doska

Slovensky preklad predajcu Oramat - podfa pol'ského originalu TZ.

Vliastnosti
o i H
;:':.';,‘l‘";"’.:" ; m:gv';unv
PRODUKCII J
Material

Druh ocele: ocel DX51D+Z275
SPOJOVACI PRVOK TZ PP1-69

Ochrana proti korozii:
Ziarové zinkovanie Z 275 g/m2 (20 ym)

Pouzitie
Spajané materialy

Masivne drevo, drevené kompozity, lepené lamelové drevo.

Oblast’ pouzitia

Vdaka rozsiahlemu rozloZeniu otvorov mozno dosky pouzit’ v Standardnych rieSeniach aj pri
individualne navrhovanych spojoch. Upevriovanie drevenych prvkov.

Preklad technického listu vyrobcu TZ. Ciselné tdaje a vykresy st zachované.
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Perforovana spojovacia doska

Slovensky preklad predajcu Oramat - podfa pol'ského originalu TZ.

Rozmery spojovacieho prvku

Oznaéenie Rozmery @5mm | @ 7mm | @ 10mm | @ 11mm | @ 14mm iné
A B T|T otvory
PP 1 40 80| 2 8
PP 2 40 100| 2 10
PP 3 40 120 2 12
PP 4 40 160| 2 16
PP 5 60 140| 2 21
PP 6 60 160| 2 24
PP 7 60 200| 2 30
PP 8 60 240| 2 36
PP 9 80 200| 2 40
PP 10 80 240| 2 48
PP 11 80 300 2 60
PP 12 100 200| 2 50
PP 13 100 240| 2 60
PP 14 100 260| 2 65
PP 15 100 300 2 75
PP 16 100 400| 2 100
PP 17 100 500| 2 125
PP 18 120 200| 2 60
PP 19 120 240| 2 72
PP 20 120 260| 2 78
PP 21 120 300 2 90
PP 22 140 400| 2 140
PP 23 160 400 2 160
PP 24 200 300 2 150
PP 25 40 1200| 2 120
PP 26 60 1200| 2 180
PP 27 80 1200| 2 240
PP 28 100 1200| 2 300
PP 29 120 1200| 2 360
PP 30 140 1200| 2 420

Preklad technického listu vyrobcu TZ. Ciselné tdaje a vykresy st zachované.
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Slovensky preklad predajcu Oramat - podfa pol'ského originalu TZ.

o Rozmery iné
Oznagenie @5mm | @7mm | @ 10mm | @ 11mm | @ 14mm
A B TIT otvory
PP 31 160 1200 2 480
PP 32 180 1200| 2 540
PP 33 200 1200| 2 600
PP 34 240 1200 2 720
PP 35 300 1200| 2 900
PP 36 40 200| 2 20
PP 37 60 100| 2 15
PP 38 60 120 2 18
PP 39 60 300 2 45
PP 40 80 120 2 24
PP 41 80 160| 2 32
PP 42 80 400 2 80
PP 43 100 120 2 30
PP 44 100 160| 2 40
PP 45 120 160| 2 48
PP 46 120 400 2 120
PP 47 120 500| 2 150
PP 48 140 200| 2 70
PP 49 140 240| 2 84
PP 50 140 300 2 105

Preklad technického listu vyrobcu TZ. Ciselné tdaje a vykresy st zachované.
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Slovensky preklad predajcu Oramat - podfa pol'ského originalu TZ.

Oznaéenie Rozmery @5mm | @7mm | @ 10mm | @ 11mm | @ 14mm iné
A B T | T otvory
PP 51 160 200 2 80
PP 52 160 240 2 96
PP 53 160 300| 2 120
PP 54 160 500| 2 200
PP 55 200 240 2 120
PP 56 200 340| 2 170
PP 57 200 400 2 200
PP 58 200 500| 2 250
PP 59 200 600| 2 300
PP 60 240 280 2 168
PP 61 240 340| 2 204
PP 62 240 400| 2 240
PP 63 240 500| 2 300
PP 64 240 600| 2 360
PP 65 300 300| 2 225
PP 66 300 340| 2 255
PP 67 300 400 2 300
PP 68 300 500| 2 375
PP 69 300 600| 2 450

Preklad technického listu vyrobcu TZ. Ciselné tdaje a vykresy st zachované.
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Perforovana spojovacia doska

Slovensky preklad predajcu Oramat - podfa pol'ského originalu TZ.

Charakteristika inosnosti

Charakteristické unosnosti spojov vytvorenych pomocou spojovacich prvkov TZ PP.

Kruzkové klince s priemerom d 4 mm a dizkou 50 mm. Drevo najmene;j triedy
C24 podla EN 338.

Zakladné charakteristiky Uzitkové vlastnosti Harmonizovana technicka Specifikacia
Charakteristickd hodnota medze kizu min. 220 MPa EN 14545:2008
Minimalne percentuélne prediZenie po poruseni min. 20% EN 14545:2008
Trvanlivost Zinkovy povlak 275 g/m2 EN 14545:2008
Trieda pouzitia 2
ry
Montaz

Upevnenie do dreva:

Deklarovana navrhova unosnost’ sa dosahuje pomocou kruzkovych klincov s priemerom
d=4 mm a dizkou 50 mm.

Preklad technického listu vyrobcu TZ. Ciselné tdaje a vykresy st zachované.



