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TRAMOVY ZAVES

Slovensky preklad predajcu Oramat - podla pol'ského originalu TZ.

WB62
TRAMOVY ZAVES

Trojrozmerné spojovacie prvky (tramové zavesy) TZ WB patria medzi najpouzivanejSie
spOJovaC|e prvky na montaz nosnikov. Su uréené na spojenie drevenych prvkov s hlavnym
nosnym prvkom. Vytvaraju pevné a trvanlivé spoje.

Preklad technického listu vyrobcu TZ. Ciselné tdaje a vykresy st zachovang.
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Preklad technického listu vyrobcu TZ. Ciselné tdaje a vykresy st zachovang.
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Vlastnosti
e C ¢
E:"EEEE;:‘ ; sunowunv
Material

Druh ocele: ocel DX51D+Z275 -
SPOJOVACI PRVOK TZ
WB62

Ochrana proti korozii:
Ziarové zinkovanie Z 275 g/m2 (20 ym)

Pouzitie
Spajané materialy

Masivne drevo, drevené kompozity, lepené lamelovée drevo.

Oblast’ pouzitia
Spojenie nosnikov a krokiev s hlavnou drevenou konstrukciou.

Pevny a trvanlivy spoj.

Rozmery spojovacieho prvku

Preklad technického listu vyrobcu TZ. Ciselné tdaje a vykresy st zachované.
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Slovensky preklad predajcu Oramat - podfa pol'ského originalu TZ.

Tramovy zaves WB41-WB103 (C =75 mm, D = 35 mm)
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Oznagenie Rozmery @ 5mm | | /MM [ 10mm [ 11mm ([} 14mm oftvory

A B C T iné

WB41 40 110 75 2 22 2
WB42 40 140 75 2 32 4
WB43 40 170 75 2 40 4
WB51 50 105 75 2 22 2
WB52 50 135 75 2 32 4
WB53 50 165 75 2 40 4
WB61 60 100 75 2 22 2
WB62 60 130 75 2 32 4
WB63 60 160 75 2 40 4
WB71 70 95 75 2 22 2
WB72 70 125 75 2 32 4
WB73 70 155 75 2 40 4
WB81 80 90 75 2 22 2
WB82 80 120 75 2 32 4
WB83 80 150 75 2 40 4
WB101 100 80 75 2 22 2
WB102 100 110 75 2 32 4
WB103 100 140 75 2 40 4

Preklad technického listu vyrobcu TZ. Ciselné tdaje a vykresy st zachované.
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Slovensky preklad predajcu Oramat - podfa pol'ského originalu TZ.

Charakteristika iUnosnosti

@

Charakteristické unosnosti spojov vytvorenych pomocou spojovacich prvkov TZ WB.

Krazkové klince s priemerom d 4 mm a dizkou 50 mm. Drevo najmene;j triedy

C24 podfa EN 338.

/\llul techniki zamocowan

. . . . Unosnost Staticka schéma
Oznacenie prvku TZ Spbsob klincovania charakteristicka, kN satasenia
=
O{B: :90 l;:
+ »
WB41 + WB103 NS i 2%,
I8
w261 + WZ103 | 16,07 %%
WBD1 + WBD2 y kA
2 v‘, 1/ :I
Ciasto&né klincovanie Sy PA
Montaz
Upevnenie

Upevnenie do dreva:

Deklarovana navrhova unosnost’ sa dosahuje pomocou krizkovych klincov s priemerom

d= 4 mm a dizkou 50 mm.

Preklad technického listu vyrobcu TZ. Ciselné tdaje a vykresy st zachované.




