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KLIMAS KARTA UDAJOV O VYROBKU - WBSW KLIMAS

Oddiel 1. OPIS VYROBKU

SAMOREZNA SKRUTKA NA UPEVNENIE TEPELNEJ IZOLACIE PLOCHYCH STRIECH A
PRODUCENT

>

HYDROIZOLACNYCH SYSTEMOV DO BETONU, DREVA, 0SB, PREGLEJKY - WBSW

Samorezna skrutka WBSW v kombinacii s plastovou objimkou LINO 15 sa pouZiva na
upevnenie tepelnoizolacnych a hydroizolacnych systémov s pouzitim teleskopickych
spojov alebo ocelovej podlozky KD s pouZitim pevnych spojov (bez tepelnej izolacie TX-30
alebo tvrdé tepelnoizolacné materialy, napr. PIR, PUR). Skrutka je vyrobena z uhlikovej

ocele, potiahnuta $pecidlnym keramickym povlakom SQ, ktory spifia prisne poziadavky

na odolnost proti korézii (15 Kesternichovych cyklov), vdaka ¢omu maju skrutky
najvyssiu ochranu proti korézii. Skrutka ma dvojity zavit, ktory ufahéuje montai do Keramicky

povlak
beténového podkladu.

Typy podkladov, na ktoré mozno instalovat skrutku WBSW podla EAD 030351-00-0402:
e  betdén C12/15, betén C20/25, tenkostenny beténovy panel dvojita nit
wgi] 5 - EeHCE

e drevo C24, OSB dosky, preglejka

Spojovacie prvky maji eurépske technické posudenie: ETA-15/0578

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA

Oddiel 2. SPOSOB INSTALACIE

1. Pred montaZou zistite, aky je podklad (betdn, dreveny podklad) a jeho hribku, a vyberte vhodny spojovaci materidl. Venujte osobitnu
pozornost vyberu vhodného typu spojovacieho materialu na renovéciu plochych striech na beténovom podklade (v osobitnych pripadoch
vykonajte skusky odolnosti spojovacieho materialu proti vytrhnutiu).

2. Urcite hrubku a typ tepelnej izolacie (mineralna vina, polystyrén, PIR pena, PUR pena, stresna fdlia EPS).

3. Urcite typ a Sirku hydroizola¢ného materialu (1,0; 1,5; 2,0; 2,5 rm.)

4. Na zaklade bodov 1-3 vyberte primerant di?ku plastove]j objimky - min. o 15 mm kratgiu ako je hribka tepelnej izolcie

5. Vdaka teleskopickému spojeniu skrutky je efektivna Sirka plastového puzdra: Lg-15 mm

6. Vyberte primeranu dizku skrutky podla podkladu tak, aby jej Gi¢inna hibka ukotvenia bola v stlade s eurépskym technickym postdenim a
prislusnym technickym listom vyrobku.

7. Odporuéa sa dodrzat vzdialenost podpornej podlozky puzdra alebo ocelovych podloZziek KD min. 10 mm od okraja hydroizolacie (na
presahu, pri ovalnych podlozkach rovnobezne s dlhSou stranou k okraju hydroizolacie).

8. Ak je nainstalovand iba hydroizolacna vrstva (bez tepelnoizolacnej vrstvy) alebo ak je nainstalovany tepelnoizolacny systém s vysokou
hustotou, odporuca sa pouzit kombindciu: KD + skrutka WBSW - pevné spojenie

9. Po kombindcii plastového puzdra/podlozky s vhodnou skrutkou vyvrtajte do podkladu otvor s priemerom 5,0 mm (len pre beténovy
podklad), priskrutkujte upevriovaci prvok do podkladu pomocou Specializovanych vrtdkov.

10. Po instalacii by mal stresny spojovaci prvok udrziavat ucinny tlak na hydroizolaéné a tepelnoizolaéné systémy a podpornd podlozka
plastového puzdra/podlozky by mala zabranit otacaniu okolo osi ocelového spojovacieho prvku.

11. Podet upevriovacich prvkov na 1m2by mal byt definovany v technickom projekte objektu - projekt by mal zahffiat rozdelenie plochej
strechy na jednotlivé veterné zdny (roh, vonkajsia strana, vnutorna strana, stred)

Priklad instaldcie: beténovy podklad - teleskopické pripojenie
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Priklad instaldcie: beténovy podklad - pevné pripojenie
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Vsetky prava vyhradené Tento harok sa moze zverejnit len v takej podobe, v akej bol dodany. Ziadna ¢ast (obsah, ako je text, grafika, logd, obrazky a akékolvek iné Gidaje) uvedend v tomto dokumente nesmie byt
bez predchadzajiceho povolenia upravend alebo zverejnend akokolvek Eiastoéne. Vietky ochranné znamky, grafické symboly, obchodné nazvy, loga a iné udaje su chranené autorskym pravom a su majetkom ich
vlastnika. Vytvorené: 2016-08-22 Aktualizované: 2025-11-24
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Oddiel 3. TECHNICKE UDAJE

TECHNICKE PARAMETRE
Parameter Jednotka Hodnota
Priemer skrutky dw [mm] 6.3 5
-
Priemer hlavy skrutky Dw [mm] 9.0 AR 1
: e
Skrutkovy pohon - TORX-30
Materidl skrutky [-] uhlikova ocel L TORX-30
Ochrana proti korozii [-] keramicky povlak SQ 1 W
Europske’ technlcke [ ETA-15/0578
posudenie
PARAMETRE INSTALACIE
Min. Min. Min. Min. .
hrabka uanna cellkova vzdialenost Min.
Substrat ) hlbka hlbka . vzdialenost
substratu . X od okraja
ukotvenia ukotvenia
hmin [Mmm] heff [mm] hs [mm] Cmin [Mm] Los [mm]
Bet6n C12/15 50 30 30 30 120
Betén C20/25 50 30 30 30 120
Tenkostenna beténova 20 30 30* 30 120
Drevo C24 30 40 40* 30 120
OSB doska 18 28 28* 30 120
Preglejka 20 30 30* 30 120
*Skrutka by mala vyénievat 10 mm nad hribku podkladu (tenkostenna betdnova doska, drevo €24, OSB doska,
preglejka).
PEVNOSTNE PARAMETRE VYBEROVA TABULKA
Substrat LINO 15 + KD + Kéd produktu Rozmery skrutky (dw X Lw) PocE:aILuiz?v v
WBSW WBSW
WBSW-63060-D 6.3 x 60 100
Charakteristickd nosnost [kN] WBSW-63070-D 6.3x%70 100
Sl C2 — Sk WBSW-63080-D 6.3x80 100
euyEeHE C e WBSW-63090-D 6.3x90 100
S EE = — WBSW-63100-D 6.3x 100 100
Betn C12/15 ce Ce WBSW-63120-D 6.3x120 100
Betén €20/25 22 22 WBSW-63140-D 6.3 x 140 100
Tenkostenna beténova doska 1.92 1.92 WBSW-63160-D 6.3 x 160 100
__ WBSW-63180-D 6.3 x180 100
AT POk WBSW-63200-D 6.3 x 200 100
. Priemer .
Oznacenie Typ A Rozmery podloZzky WBSW-63220-D 6.3x220 100
ol @l R I il WBSW-63240-D 6.3x 240 100
KD-03-W7 ovalny 7.0 80 x 40 WBSW-63300-D 6.3 x 300 100
KD-03-WW?7 ovalny 7.0 80 x40
KD-07-WW okruhly 6.5 70 Priklad kombinacie: Priklad kombindcie:

LINO + WBSW KD + WBSW

KD-03-W7 KD-03-WW7 KD-07-Ww

Vsetky prava vyhradené Tento harok sa moze zverejnit len v takej podobe, v akej bol dodany. Ziadna ¢ast (obsah, ako je text, grafika, logd, obrazky a akékolvek iné Gidaje) uvedend v tomto dokumente nesmie byt 2
bez predchadzajiceho povolenia upravend alebo zverejnend akokolvek Eiastoéne. Vietky ochranné znamky, grafické symboly, obchodné nazvy, loga a iné udaje su chranené autorskym pravom a su majetkom ich
vlastnika. Vytvorené: 2016-08-22 Aktualizované: 2025-11-24
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Oddiel 4. POZNAMKY

1. Vsetky predchdadzajlce verzie tejto karty Udajov o vyrobku strécaju platnost

Wkret-met
KLIMAS KARTA UDAJOV O VYROBKU - WBSW KLIMAS

Udaje uvedené v tejto karte Udajov o vyrobku st v sulade so sGéasnymi poznatkami a si zverejnené v dobrej viere.

Spoloénost Wkret-met sp. z 0.0. nezodpovedd za spravnost a kvalitu upevnenia, ak sa nedodrZia odporucania tykajuce sa spdsobu pouZitia

a instalacie.

Vsetky prava vyhradené Tento harok sa moze zverejnit len v takej podobe, v akej bol dodany. Ziadna ¢ast (obsah, ako je text, grafika, logd, obrazky a akékolvek iné Gidaje) uvedend v tomto dokumente nesmie byt

bez predchadzajiceho povolenia upravend alebo zverejnend akokolvek Eiastoéne. Vietky ochranné znamky, grafické symboly, obchodné nazvy, loga a iné udaje su chranené autorskym pravom a su majetkom ich
vlastnika. Vytvorené: 2016-08-22 Aktualizované: 2025-11-24
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