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WKCS
Priemery skrutiek: ∅3 mm | ∅3,5 mm | ∅4 mm | ∅4,5 mm | ∅5 mm | ∅6 mm | ∅8 mm | ∅10 mm :

Dĺžky skrutiek: od 30 do 600 mm

MATERIÁL SKRUTKY - Uhlíková oceľ

ANTIKORÓZNA OCHRANA - Galvanický pozink (biely alebo žltý)

VÝHODY PRODUKTU:

DRÁŽKY  POD  HLAVOU  - Umožňujú 
optimálne  a  hladké  zahĺbenie  s 
estetickým výsledkom.

VYSOKÝ KRÚTIACI MOMENT -Umožňuje 
inštaláciu skrutiek bez predvŕtania aj 
do tvrdého dreva.

 

FRÉZKA NAD ZÁVITOM -Táto  
frézka znižuje montážny moment 
frézovaním otvoru.

 

VOSKOVÝ NÁTER - Nanesený 
voskový náter výrazne znižuje 
krútiaci moment.

Zn Zn
BIELY ŽLTÝ EUROPEAN TECHNICAL 

ASSESSMENT
ETA-18/0817

Špeciálny tvar frézovacieho hrotu poskytuje až o 20% menší 

DVOJITÝ REZNÝ ZÁVIT HROTU

KONŠTRUKČNÉ SKRUTKY DO DREVA

Konštrukčné skrutky so zapustenou hlavou, hniezdo TX

Konštrukčná skrutka so zapustenou hlavou, TX hniezdom pre konštrukčné spojenie drevených 
prvkov, vrátane: masívu, lepené dosky a dosky na báze dreva.

HNIEZDO
TX

 

odpor pri skrutkovanÍ, čo predlžuje životnosť batérií a 
samotného náradia. Rezné zárezy na závite pri skrutkovaní 
prerezávajú vlákna štruktúry dreva.

FRÉZUJÚCI HROT / REZNÉ HRANY

Ďalšie závity na špičke umožňujú rýchlejšie „zachytenie“ 
dreva s menším tlakom a uľahčuje tak šróbovanie.
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Lepené lamelové drevo
CLT, KVH, BSH/GLT

Vrstvené drevo 
 LVL

KONŠTRUKČNÉ SKRUTKY DO DREVA

PRÍKLADY POUŽITIA:

PODKLADY

Masívne drevo

NÁVOD NA MONTÁŽ (skrutka nevyžaduje žiadne predvŕtanie)
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dw x Lw [mm] Lg [mm] tfix [mm] [-] [ks]

WKCS-3

∅3
WKCS-30030-B WKCS-30030 3x30 17 13 TX 10 500

WKCS-30035-B WKCS-30035 3x35 17 18 TX 10 500

WKCS-30040-B WKCS-30040 3x40 22 18 TX 10 500

WKCS-3.5

∅3,5
WKCS-35030-B WKCS-35030 3,5x30 17 13 TX 15 500

WKCS-35035-B WKCS-35035 3,5x35 17 18 TX 15 500

WKCS-35040-B WKCS-35040 3,5x40 22 18 TX 15 500

WKCS-35050-B WKCS-35050 3,5x50 30 20 TX 15 400

WKCS-4

∅4

WKCS-40030-B WKCS-40030 4x30 17 13 TX 20 500

WKCS-40035-B WKCS-40035 4x35 17 18 TX 20 500

WKCS-40040(400)-B WKCS-40040(400) 4x40 22 18 TX 20 400

WKCS-40045-B WKCS-40045 4x45 30 15 TX 20 300

WKCS-40050-B WKCS-40050 4x50 30 20 TX 20 300

WKCS-40060-B WKCS-40060 4x60 40 20 TX 20 250

WKCS-40070(200)-B WKCS-40070(200) 4x70 40 30 TX 20 200

WKCS-4.5

∅4,5

WKCS-45040-B WKCS-45040 4,5x40 22 18 TX 20 250

WKCS-45050-B WKCS-45050 4,5x50 30 20 TX 20 250

WKCS-45060-B WKCS-45060 4,5x60 40 20 TX 20 250

WKCS-45070-B WKCS-45070 4,5x70 40 30 TX 20 250

WKCS-45080-B WKCS-45080 4,5x80 50 30 TX 20 250

WKCS - Konštrukčná skrutka so zapustenou hlavou, TX hniezdom

KONŠTRUKČNÉ SKRUTKY DO DREVA

Kódy a rozmery

Kód produktu

Pozink - biely Pozink - žltý

Rozmery
Pracovná dĺžka 

závitu
Dĺžka nad 
závitom Typ hniezda

Počet v 
balení
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dw x Lw [mm] Lg [mm] tfix [mm]

WKCS-5

∅5

WKCS-50040-B WKCS-50040 5x40 22 18 TX 25 500

WKCS-50050-B WKCS-50050 5x50 30 20 TX 25 300

WKCS-50060-B WKCS-50060 5x60 40 20 TX 25 200

WKCS-50070-B WKCS-50070 5x70 40 30 TX 25 200

WKCS-50080-B WKCS-50080 5x80 50 30 TX 25 200

WKCS-50090-B WKCS-50090 5x90 50 40 TX 25 200

WKCS-50100-B WKCS-50100 5x100 60 40 TX 25 200

WKCS-50120-B WKCS-50120 5x120 60 60 TX 25 200

WKCS-6

∅6

WKCS-60050-D WKCS-60050 6x50 30 20 TX 30 200

WKCS-60060(100)-D WKCS-60060(100) 6x60 30 30 TX 30 100

WKCS-60070(100)-D WKCS-60070(100) 6x70 40 30 TX 30 100

WKCS-60080(100)-D WKCS-60080(100) 6x80 50 30 TX 30 100

WKCS-60090-D WKCS-60090 6x90 50 40 TX 30 100

WKCS-60100-D WKCS-60100 6x100 60 40 TX 30 100

WKCS-60120-D WKCS-60120 6x120 75 45 TX 30 100

WKCS-60140-D WKCS-60140 6x140 75 65 TX 30 100

WKCS-60160-D WKCS-60160 6x160 75 85 TX 30 100

WKCS-60180-D WKCS-60180 6x180 75 105 TX 30 100

WKCS-60200-D WKCS-60200 6x200 75 125 TX 30 100

WKCS-06220-D WKCS-60220 6x220 75 145 TX 30 100

WKCS-06240-D WKCS-60240 6x240 75 165 TX 30 100

WKCS-06260-D WKCS-60260 6x260 75 185 TX 30 100

WKCS-06280-D WKCS-60280 6x280 75 205 TX 30 100

WKCS-06300-D WKCS-60300 6x300 75 225 TX 30 100

WKCS - Konštrukčná skrutka so zapustenou hlavou, TX hniezdom

KONŠTRUKČNÉ SKRUTKY DO DREVA

Počet v 
balení

[-]

Typ hniezda
Dĺžka nad 
závitom

Pracovná dĺžka 
závitu

RozmeryKód produktu

Pozink - biely Pozink - žltý

Kódy a rozmery

[ks]
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dw x Lw [mm] Lg [mm] tfix [mm] [-]

WKCS-8

∅8

WKCS-08080-B WKCS-08080(50) 8x80 50 30 TX 40 50
WKCS-08100-B WKCS-08100(50) 8x100 50 50 TX 40 50
WKCS-08120-B WKCS-08120(50) 8x120 80 40 TX 40 50
WKCS-08140-B WKCS-08140(50) 8x140 100 40 TX 40 50
WKCS-08160-B WKCS-08160(50) 8x160 100 60 TX 40 50
WKCS-08180-B WKCS-08180(50) 8x180 100 80 TX 40 50
WKCS-08200-B WKCS-08200(50) 8x200 100 100 TX 40 50
WKCS-08220-B WKCS-08220(50) 8x220 100 120 TX 40 50
WKCS-08240-B WKCS-08240(50) 8x240 100 140 TX 40 50
WKCS-08260-B WKCS-08260(50) 8x260 100 160 TX 40 50
WKCS-08280-B WKCS-08280(50) 8x280 100 180 TX 40 50
WKCS-08300-B WKCS-08300(50) 8x300 100 200 TX 40 50
WKCS-08320-B WKCS-08320(50) 8x320 100 220 TX 40 50
WKCS-08340-B WKCS-08340(50) 8x340 100 240 TX 40 50
WKCS-08360-B WKCS-08360(50) 8x360 100 260 TX 40 50
WKCS-08380-B WKCS-08380(50) 8x380 100 280 TX 40 50
WKCS-08400-B WKCS-08400(50) 8x400 100 300 TX 40 50
WKCS-08440-B* WKCS-08440(50)* 8x440 100 340 TX 40 50
WKCS-08480-B* WKCS-08480(50)* 8x480 100 380 TX 40 50
WKCS-08520-B* WKCS-08520(50)* 8x520 100 420 TX 40 50
WKCS-08560-B* WKCS-08560(50)* 8x560 100 460 TX 40 50
WKCS-08600-B* WKCS-08600(50)* 8x600 100 500 TX 40 50

KONŠTRUKČNÉ SKRUTKY DO DREVA

WKCS - Konštrukčná skrutka so zapustenou hlavou, TX hniezdom

Kódy a rozmery

Kód produktu

Pozink - biely Pozink - žltý

Rozmery
Pracovná dĺžka 

závitu
Dĺžka nad 
závitom

Typ hniezda Počet v 
balení

[ks]
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dw x Lw [mm] Lg [mm] tfix [mm] [-] [pcs]

WKCS-10

∅10

WKCS-10120-B WKCS-10120 10x120 80 40 TX 40 50
WKCS-10140-B WKCS-10140 10x140 80 60 TX 40 50
WKCS-10160(25)-B WKCS-10160(25) 10x160 100 60 TX 40 25
WKCS-10180(25)-B WKCS-10180(25) 10x180 100 80 TX 40 25
WKCS-10200(25)-B WKCS-10200(25) 10x200 100 100 TX 40 25
WKCS-10220-B WKCS-10220 10x220 100 120 TX 40 25
WKCS-10240-B WKCS-10240 10x240 100 140 TX 40 25
WKCS-10260-B WKCS-10260 10x260 100 160 TX 40 25
WKCS-10280-B WKCS-10280 10x280 100 180 TX 40 25
WKCS-10300-B WKCS-10300 10x300 100 200 TX 40 25
WKCS-10320-B WKCS-10320 10x320 100 220 TX 40 25
WKCS-10340-B WKCS-10340 10x340 100 240 TX 40 25
WKCS-10360-B WKCS-10360 10x360 100 260 TX 40 25
WKCS-10380-B WKCS-10380 10x380 100 280 TX 40 25
WKCS-10400-B WKCS-10400 10x400 100 300 TX 40 25
WKCS-10440-B* WKCS-10440* 10x440 100 340 TX 40 25
WKCS-10480-B* WKCS-10480* 10x480 100 380 TX 40 25
WKCS-10520-B* WKCS-10520* 10x520 100 420 TX 40 25
WKCS-10560-B* WKCS-10560* 10x560 100 460 TX 40 25
WKCS-10600-B* WKCS-10600* 10x600 100 500 TX 40 25

KONŠTRUKČNÉ SKRUTKY DO DREVA

WKCS - Konštrukčná skrutka so zapustenou hlavou, TX hniezdom

Kódy a rozmery

Kód produktu

Pozink - biely Pozink - žltý

Rozmery
Pracovná dĺžka 

závitu
Dĺžka nad 
závitom Typ hniezda

Počet v 
balení

*Tovar na objednávku
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DP x hp [mm] dp [mm]

PWKCS-6-B* 20 x 4 7,5 50

PWKCS-8-B* 25 x 5 8,5 50

PWKCS-10-B* 32 x 6 11 50

DP x hp [mm] dp [mm]

PWKCS-6 20 x 4 7,5 50

PWKCS-8 25 x 5 8,5 50

PWKCS-10 32 x 6 11 50

 

Zn
WHITE

Zn
YELLOW

PRÍSLUŠENSTVO

Príklad použitia WKCS-B + PWKCS-B 

PWKCS-B - Podložka pre skrutku do dreva so zapustenou hlavou

Kód produktu Rozmery
Vnútorný 
priemer

Počet v 
balení

[ks]Pozink - biely

*Tovar na objednávku

PWKCS- Podložka pre skrutku do dreva so zapustenou hlavou

Príklad použitia WKCS + PWKCS

Kód produktu Kód produktu
Vnútorný 
priemer

Počet v 
balení

[ks]Pozink - žltý
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dw [mm] d1 [mm] ds [mm] Dw [mm] Lw [mm]

WKCS ∅3 3 2,00 2,20 6 30-40

WKCS ∅3,5 3,5 2,25 2,50 7 30-50

WKCS ∅4 4 2,55 2,87 8 30-70

WKCS ∅4,5 4,5 2,95 3,10 9 40-80

WKCS ∅5 5 3,15 3,50 10 40-120

WKCS ∅6 6 3,80 4,30 12 50-300

WKCS ∅8 8 5,50 5,78 14 80-600

WKCS ∅10 10 6,30 7,00 18 120-600

My,k [N*m] fax,k [N/mm2] fax,k [N/mm2] fhead,k [N/mm2] fhead,k [N/mm2] ftens,k [kN] ftor,k [N*m]

WKCS ∅3 1,5 13 15 22,5 22,5 3,5 1,5

WKCS ∅3,5 2 13 15 20,8 20,8 4 2

WKCS ∅4 3,5 13 15 19,4 19,4 6 3,5

WKCS ∅4,5 5 13 15 18,3 18,3 8 4,5

WKCS ∅5 6 12 15 17,4 17,4 9 6

WKCS ∅6 10 12 13 15,9 15,9 13 10

WKCS ∅8 25 12 13 14,7 14,7 25 27

WKCS ∅10 43 11 13 13,0 13,0 36 45

1. Charakteristická odolnosť proti ťahu a pretiahnutiu hlavy na základe referenčnej hustoty dreva pa = 350 kg/m3

2. Charakteristické stiahnutie a odpor proti vytiahnutiu hlavy na základe referenčnej hustoty LVL pa = 480 kg/m3

KONŠTRUKČNÉ SKRUTKY DO DREVA

WKCS - Konštrukčná skrutka so zapustenou hlavou, TX hniezdom

Geometria

Produkt Vonkajší priemer závitu Priemer reznej špičky Priemer tela nad závitom Priemer hlavy Celková dĺžka skrutky

Mechanické vlastnosti

Produkt
Charakteristický 
krútiaci moment

Charakteristická 
odolnosť proti stiahnutiu 

parameter - mäkké 
drevo

Charakteristická 
odolnosť proti 

stiahnutiu      
parameter - LVL

Charakteristická odolnosť 
proti vytiahnutiu hlavy 

parameter - mäkké drevo

Charakteristická odolnosť 
proti vytiahnutiu hlavy

parameter LVL 

Charakteristická 
pevnosť v ťahu

Charakteristická torzná 
pevnosť
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o

Uhol medzi silou a smerom vlákna α = 0˚  Uhol medzi silou a smerom vlákna α = 90˚

dw [mm] ∅ 3 ∅ 3.5 ∅ 4 ∅ 4.5 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10 dw [mm] ∅ 3 ∅ 3.5 ∅ 4 ∅ 4.5 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10

a1 [mm] 30 35 40 45 60 72 96 120 a1 [mm] 15 18 20 23 25 30 40 50

a2 [mm] 15 18 20 23 25 30 40 50 a2 [mm] 15 18 20 23 25 30 40 50

a3,t [mm] 45 53 60 68 75 90 120 150 a3,t [mm] 30 35 40 45 50 60 80 100

a3,c [mm] 30 35 40 45 50 60 80 100 a3,c [mm] 30 35 40 45 50 60 80 100

a4,t [mm] 15 18 20 23 25 30 40 50 a4,t [mm] 21 25 28 32 50 60 80 100

a4,c [mm] 15 18 20 23 25 30 40 50 a4,c [mm] 15 18 20 23 25 30 40 50

dw [mm] ∅ 3 ∅ 3.5 ∅ 4 ∅ 4.5 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10 dw [mm] ∅ 3 ∅ 3.5 ∅ 4 ∅ 4.5 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10

do [mm] 2 2 2,5 2,5 3 4 5 6 do [mm] 2 2 2,5 2,5 3 4 5 6
a1 [mm] 15 18 20 23 25 30 40 50 a1 [mm] 12 14 16 18 20 24 32 40

a2 [mm] 9 11 12 14 15 18 24 30 a2 [mm] 12 14 16 18 20 24 32 40

a3,t [mm] 36 42 48 54 60 72 96 120 a3,t [mm] 21 25 28 32 35 42 56 70

a3,c [mm] 21 25 28 32 35 42 56 70 a3,c [mm] 21 25 28 32 35 42 56 70

a4,t [mm] 9 11 12 14 15 18 24 30 a4,t [mm] 15 18 20 23 35 42 56 70
a4,c [mm] 9 11 12 14 15 18 24 30 a4,c [mm] 9 11 12 14 15 18 24 30

zaťažený koniec
-90o <

 

α < 90o

nezaťažený koniec
90o <

 

α < 270o

zaťažený koniec
0 o <

 

α < 180o

nezaťažený koniec
180o <

 
α < 360o

a1 a1 a1 a1

a2

a2

a2

a2

a3,t a3,c

a4,t a4,c

TIMBER

KONŠTRUKČNÉ SKRUTKY DO DREVA

WKCS - Konštrukčná skrutka so zapustenou hlavou, TX hniezdom

Minimálne vzdialenosti pre bočne zaťažené skrutky - drevo

BEZ PREDVRTANÉHO OTVORU BEZ PREDVRTANÉHO OTVORU

S PREDVRTANÝM OTVOROM S PREDVRTANÝM OTVOROM

1. Minimálne vzdialenosti v súlade s EN 1995 a ETA-18/0817

2. Minimálne vzdialenosti platia pre charakteristickú hustotu dreva pk ≤ 420 kg/m3

3. V prípade spojenia panel-drevo by mali byť minimálne vzdialenosti (a1, a2) vynásobené koeficientom 0,85

4. V prípade spojenia oceľ-drevo by mali byť minimálne vzdialenosti (a1, a2) vynásobené koeficientom 0,7

5. Priemer otvoru d platí pre mäkké drevo

obdĺžnikové usporiadanie posunuté usporiadanie
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2. Minimálna hrúbka CLT  t min = 10dw

 

dw [mm] ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10 dw [mm] ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10

a1 [mm] 24 32 40 a1 [mm] 60 80 100

a2 [mm] 15 20 25 a2 [mm] 24 32 40

a3,t [mm] 36 48 60 a3,t [mm] 72 96 120

a3,c [mm] 36 48 60 a3,c [mm] 42 56 70

a4,t [mm] 36 48 60 a4,t [mm] 36 48 60

a4,c [mm] 15 20 25 a4,c [mm] 18 24 30

    

a1 a1 a1 a1

a2

a2

a2

a2

a3,t a3,c

a4,t a4,c

a3,c a3,c
a1 a1

a1 a1
a3,t a3,c

a4,c

a2 a2

a4,c
F

F

a4,t

a4,c

CLT

KONŠTRUKČNÉ SKRUTKY DO DREVA

WKCS - Konštrukčná skrutka so zapustenou hlavou, TX hniezdom

Minimálne vzdialenosti pre bočné a/alebo axiálne zaťaženie skrutky - CLT

ŠIROKÁ STRANA ÚZKA STRANA

BEZ PREDVRTANÉHO OTVORU BEZ PREDVRTANÉHO OTVORU

1. Minimálne vzdialenosti v súlade s ETA-18/0817

3. Minimálna hĺbka prieniku v CLT úzkej ploche lef = 10dw

ÚZKA STRANA

ŠIROKÁ STRANA

obdĺžnikové usporiadanie posunuté usporiadanie

nezaťažený koniec
90o < α < 270o

zaťažený koniec
0 o < α < 180o

zaťažený koniec
-90o < α < 90o

nezaťažený koniec
180o <α < 360o
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a1 a1 a1 a1

a2

a2

a2

a2

a3,t a3,c

a4,t a4,c

 

 

dw [mm] ∅ 5 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10 dw [mm] ∅ 5 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10

a1 [mm] 75 90 120 150 a1 [mm] 35 42 56 70

a2 [mm] 35 42 56 70 a2 [mm] 35 42 56 70

a3,t [mm] 100 120 160 200 a3,t [mm] 75 90 120 150

a3,c [mm] 75 90 120 150 a3,c [mm] 75 90 120 150

a4,t [mm] 35 42 56 70 a4,t [mm] 60 72 96 120

a4,c [mm] 35 42 56 70 a4,c [mm] 35 42 56 70

  

dw [mm] ∅ 5 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10 dw [mm] ∅ 5 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10

do [mm] 3 4 5 6 do [mm] 3 4 5 6

a1 [mm] 25 30 40 50 a1 [mm] 20 24 32 40

a2 [mm] 15 18 24 30 a2 [mm] 20 24 32 40

a3,t [mm] 60 72 96 120 a3,t [mm] 35 42 56 70

a3,c [mm] 35 42 56 70 a3,c [mm] 35 42 56 70

a4,t [mm] 15 18 24 30 a4,t [mm] 35 42 56 70

a4,c [mm] 15 18 24 30 a4,c [mm] 15 18 24 30

o

LVL

nezaťažený koniec
90o < α < 270o

zaťažený koniec
0 o < α < 180o

zaťažený koniec
-90o < α < 90o

nezaťažený koniec
180o <α < 360o

KONŠTRUKČNÉ SKRUTKY DO DREVA

WKCS - Konštrukčná skrutka so zapustenou hlavou, TX hniezdom

Minimálne vzdialenosti pre bočne zaťažené skrutky - LVL

Uhol medzi silou a smerom vlákna α = 0˚ Uhol medzi silou a smerom vlákna α = 90˚

S PREDVRTANÝM OTVOROM

BEZ PREDVRTANÉHO OTVORU

S PREDVRTANÝM OTVOROM

BEZ PREDVRTANÉHO OTVORU

1. Minimálne vzdialenosti v súlade s EN 1995 a ETA-18/0817

2. Minimálne vzdialenosti platia pre charakteristickú hustotu LVL v rozsahu 420 kg/m3 < pk ≤ 500 kg/m3

3. Priemer otvoru d platí pre mäkké drevo LVL

obdĺžnikové usporiadanie posunuté usporiadanie
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SCREWS FOR WOODEN CONSTRUCTIONS
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  oceľ-drevo        

(tenká platňa)

Lg tfix

Lw

dw

dw [mm] Lw [mm] Lg [mm] tfix [mm] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] Rax,k [kN] Rhead,k [kN] Rhead,k [kN]

WKCS 3

∅3
30 17 13 0,56 -

t =
 9 

m
m 0,52

t =
 1,

5 m
m 0,66

t =
 3 

m
m 0,87 0,66 0,81 -

35 17 18 0,61 - 0,52 0,66 0,87 0,66 0,81 -
40 22 18 0,68 - 0,52 0,71 0,92 0,86 0,81 -

WKCS 3,5

∅3,5
30 17 13 0,63 -

t =
 9 

m
m

0,61
t =

 1,
75

 m
m 0,78

t =
 3,

5 m
m 1,05 0,77 1,02 -

35 17 18 0,69 - 0,61 0,80 1,05 0,77 1,02 -
40 22 18 0,79 - 0,61 0,85 1,10 1,00 1,02 -
50 30 20 0,84 - 0,61 0,95 1,20 1,37 1,02 -

WKCS 4

∅4

30 17 13 0,70 -

t =
 12

 m
m

0,73

t =
 2 

m
m

0,85

t =
 4 

m
m

1,22 0,88 1,24 -
35 17 18 0,77 - 0,83 1,00 1,35 0,88 1,24 -
40 22 18 0,92 - 0,85 1,12 1,47 1,14 1,24 -
45 30 15 0,92 - 0,85 1,23 1,57 1,56 1,24 -
50 30 20 1,01 - 0,85 1,23 1,57 1,56 1,24 -
60 40 20 1,01 - 0,85 1,36 1,70 2,08 1,24 -
70 40 30 1,15 - 0,85 1,36 1,70 2,08 1,24 -

WKCS 4,5

∅4,5
40 22 18 1,01 -

t =
 12

 m
m

1,00

t =
 2,

25
 m

m

1,24

t =
 4,

5 m
m

1,73 1,29 1,49 -
50 30 20 1,18 - 1,00 1,48 1,91 1,76 1,49 -
60 40 20 1,18 - 1,00 1,63 2,06 2,34 1,49 -
70 40 30 1,40 - 1,00 1,63 2,06 2,34 1,49 -
80 50 30 1,40 - 1,00 1,77 2,21 2,93 1,49 -

WKCS 5

∅5

40 22 18 1,07 -

t =
 15

 m
m

1,11

t =
 2,

5 m
m

1,33

t =
 5 

m
m

1,85 1,32 1,74 -
50 30 20 1,34 - 1,21 1,64 2,13 1,80 1,74 -
60 40 20 1,34 - 1,21 1,79 2,28 2,40 1,74 -
70 40 30 1,56 - 1,21 1,79 2,28 2,40 1,74 -
80 50 30 1,56 - 1,21 1,94 2,43 3,00 1,74 -
90 50 40 1,62 - 1,21 1,94 2,43 3,00 1,74 -
100 60 40 1,62 - 1,21 2,09 2,58 3,60 1,74 -
120 60 60 1,62 - 1,21 2,09 2,58 3,60 1,74 -

KONŠTRUKČNÉ SKRUTKY DO DREVA
Charakteristické únosnosti pre priečne a axiálne zaťažené skrutky - drevo

WKCS - Konštrukčná skrutka so zapustenou hlavou, TX hniezdom

Charakteristické únosnosti pre priečne a axiálne zaťažené skrutky - drevo

ROZMERY STRIHNUTIE NAPÍNANIE

Priemer Dĺžka
Dĺžka 
závitu

Použiteľná 
dĺžka

drevo-drevo
drevo-drevo   
(s podložkou)

OSB-drevo
oceľ-drevo          

(hrubá platňa)
Vytiahnutie Ťahanie hlavy

Ťahanie hlavy
(s podožkou)

DREVO



53

  

Lg tfix

Lw

dw

dw [mm] Lw [mm] Lg [mm]
tfix 

[mm]
RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] Rax,k [kN] Rhead,k [kN] Rhead,k [kN]

WKCS 6

∅6

50 30 20 1,62 1,62
t =

 15
 m

m
1,55

t =
 3 

m
m

1,89

t =
 6 

m
m

2,69 2,16 2,29 6,35
60 30 30 1,79 1,79 1,55 2,17 2,85 2,16 2,29 6,35
70 40 30 1,95 2,10 1,55 2,35 3,03 2,88 2,29 6,35
80 50 30 1,95 2,28 1,55 2,53 3,21 3,60 2,29 6,35
90 50 40 2,20 2,53 1,55 2,53 3,21 3,60 2,29 6,35
100 60 40 2,20 2,71 1,55 2,71 3,39 4,32 2,29 6,35
120 75 45 2,20 2,98 1,55 2,98 3,66 5,40 2,29 6,35
140 75 65 2,20 2,98 1,55 2,98 3,66 5,40 2,29 6,35
160 75 85 2,20 2,98 1,55 2,98 3,66 5,40 2,29 6,35
180 75 105 2,20 2,98 1,55 2,98 3,66 5,40 2,29 6,35
200 75 125 2,20 2,98 1,55 2,98 3,66 5,40 2,29 6,35
220 75 145 2,20 2,98 1,55 2,98 3,66 5,40 2,29 6,35
240 75 165 2,20 2,98 1,55 2,98 3,66 5,40 2,29 6,35
260 75 185 2,20 2,98 1,55 2,98 3,66 5,40 2,29 6,35
280 75 205 2,20 2,98 1,55 2,98 3,66 5,40 2,29 6,35
300 75 225 2,20 2,98 1,55 2,98 3,66 5,40 2,29 6,35

w

w

g

KONŠTRUKČNÉ SKRUTKY DO DREVA

WKCS - Konštrukčná skrutka so zapustenou hlavou, TX hniezdom

oceľ-drevo        

(tenká platňa)

Charakteristické únosnosti pre priečne a axiálne zaťažené skrutky - drevo

ROZMERY STRIHNUTIE NAPÍNANIE

Priemer Dĺžka
Dĺžka
závitu

Použiteľná
dĺžka Vytiahnutie Ťahanie hlavy

Ťahanie hlavy
(s podožkou)

drevo-drevo
(s podložkou)

oceľ-drevo       

(hrubá platňa)drevo-drevo OSB-drevo

POZNÁMKY:

1. Charakteristické únosnosti v súlade s EN 1995 a ETA-18/0817

2. Na získanie návrhovej odolnosti použite nasledujúci vzorec:

Faktory  γM a kmod by sa mali brať v súlade s EN 1995

3. Charakteristické únosnosti boli vypočítané pre charakteristickú hustotu dreva pk = 350 kg/m3

4. Charakteristické únosnosti boli vypočítané s ohľadom na to, že závitová časť skrutky je úplne zasunutá do dreveného prvku

5. Charakteristické ťahové únosnosti boli vypočítané pre spoje bez predvŕtaných otvorov

6. Charakteristické ťahové únosnosti pre spoje OSB-drevo boli vypočítané pre OSB dosku 

7. Charakteristické ťahové únosnosti pre spoje oceľ-drevo boli vypočítané pre tenký oceľový plech s hrúbkou t ≤ 0,5d  s hrúbkou t [mm] v súlade s EN 300

8. Charakteristické únosnosti v ťahu pre spoje oceľ-drevo boli vypočítané pre hrubý oceľový plech s hrúbkou t ≥ d

9. Charakteristické vyťahovacie odpory boli vypočítané za predpokladu uhla 90° medzi závitom a smerom zrna a pre dĺžku prieniku rovnajúcu sa L

10. Charakteristické odpory proti pretiahnutiu hlavy boli vypočítané pre drevený prvok

DREVO
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Lg tfix

Lw

dw

dw [mm] Lw [mm] Lg [mm] tfix [mm] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] Rax,k [kN] Rhead,k [kN] Rhead,k [kN]

WKCS 8

∅8

80 50 30 2,77 3,25
t =

 18
 m

m

2,44

t =
 4 

m
m

3,74

t =
 8 

m
m

5,23 4,80 2,88 9,19
100 50 50 3,27 3,75 2,44 4,05 5,23 4,80 2,88 9,19
120 80 40 3,05 4,25 2,44 4,77 5,95 7,68 2,88 9,19
140 100 40 3,05 4,62 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
160 100 60 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
180 100 80 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
200 100 100 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
220 100 120 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
240 100 140 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
260 100 160 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
280 100 180 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
300 100 200 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
320 100 220 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
340 100 240 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
360 100 260 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
380 100 280 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
400 100 300 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
440 100 340 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
480 100 380 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
520 100 420 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
560 100 460 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19
600 100 500 3,57 5,15 2,44 5,25 6,43 9,60 2,88 9,19

KONŠTRUKČNÉ SKRUTKY DO DREVA

oceľ-drevo        

(tenká platňa)

Charakteristické únosnosti pre priečne a axiálne zaťažené skrutky - drevo

ROZMERY STRIHNUTIE NAPêNANIE

Priemer D!"ka
D!"ka
z‡vitu

Pou!ite"n‡
d#!ka Vytiahnutie ! ahaniehlavy

! ahaniehlavy
(spodo"kou)

drevo-drevo
(spodlo!kou)

oce!-drevo       

(hrub‡plat"a)
drevo-drevo OSB-drevo

WKCS- Kon! truk"n‡skrutkasozapustenouhlavou,TXhniezdom DREVO
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Lg tfix

Lw

dw

dw [mm] Lw [mm] Lg [mm] tfix [mm] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] Rax,k [kN] Rhead,k [kN] Rhead,k [kN]

WKCS 10

∅10

120 80 40 4,07 5,22
t =

 22
 m

m
3,89

t =
 5 

m
m

6,24

t =
 10

 m
m

7,92 8,80 4,20 13,27
140 80 60 4,78 5,93 3,89 6,24 7,92 8,80 4,20 13,27
160 100 60 4,78 6,48 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27
180 100 80 5,09 6,79 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27
200 100 100 5,09 6,79 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27
220 100 120 5,09 6,79 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27
240 100 140 5,09 6,79 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27
260 100 160 5,09 6,79 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27
280 100 180 5,09 6,79 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27
300 100 200 5,09 6,79 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27
320 100 220 5,09 6,79 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27
340 100 240 5,09 6,79 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27
360 100 260 5,09 6,79 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27
380 100 280 5,09 6,79 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27
400 100 300 5,09 6,79 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27
440 100 340 5,09 6,79 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27
480 100 380 5,09 6,79 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27
520 100 420 5,09 6,79 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27
560 100 460 5,09 6,79 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27
600 100 500 5,09 6,79 3,89 6,79 8,47 11,00 4,20 13,27

DREVO

KONŠTRUKČNÉ SKRUTKY DO DREVA

oce!-drevo       

(tenk‡plat"a)

Charakteristick Žœnosnosti pre prie! ne a axi‡lne za"a#enŽskrutky - drevo

ROZMERY STRIHNUTIE NAPêNANIE

Priemer D!"ka D!"ka
z‡vitu

Pou!ite"n‡
d#!ka Vytiahnutie ! ahaniehlavy

! ahaniehlavy
(spodo"kou)

drevo-drevo
(spodlo!kou)

oce!-drevo       

(hrub‡plat"a)
drevo-drevo OSB-drevo

WKCS- Kon! truk"n‡skrutkasozapustenouhlavou,TXhniezdom

POZNçMKY:

1. CharakteristickŽ œnosnosti v sœlade s EN 1995 a ETA-18/0817

2. Na z’skanie n‡vrhovej odolnosti pou!ite nasledujœci vzorec:

Faktory  ��M a kmod by sa mali bra! v sœlade s EN 1995

3. CharakteristickŽ œnosnosti boli vypo!’tanŽ pre charakteristickœ hustotu dreva pk = 350 kg/m3

4. CharakteristickŽ œnosnosti boli vypo!’tanŽ s oh"adom na to, #e z‡vitov‡ !as$ skrutky je œplne zasunut‡ do drevenŽho prvku

5. CharakteristickŽ !ahovŽ œnosnosti boli vypo"’tanŽ pre spoje bez predv#tan$ch otvorov

6. CharakteristickŽ !ahovŽ œnosnosti pre spoje OSB-drevo boli vypo"’tanŽ pre OSB dosku 

7. CharakteristickŽ !ahovŽ œnosnosti pre spoje oce"-drevo boli vypo#’tanŽ pre tenk$ oce"ov$ plech s hrœbkou t % 0,5d  s hrœbkou t [mm] v sœlade s EN 300

8. CharakteristickŽ œnosnosti v !ahu pre spoje oce"-drevo boli vypo#’tanŽ pre hrub$ oce"ov$ plech s hrœbkou t % d

9. CharakteristickŽ vy!ahovacie odpory boli vypo"’tanŽ za predpokladu uhla 90¡ medzi z‡vitom a smerom zrna a pre d#$ku prieniku rovnajœcu sa L

10. CharakteristickŽ odpory proti pretiahnutiu hlavy boli vypo!’tanŽ pre dreven" prvok
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CharakteristickŽ œnosnosti pre prie! ne a axi‡lne za"a#enŽ skrutky - CLT

     

Lg tfix

Lw

dw

dw [mm] Lw [mm] Lg [mm] tfix [mm] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] Rax,k [kN] Rax,k [kN] Rhead,k [kN] Rhead,k [kN]

WKCS 6

∅6

50 30 20 1,62 -

t =
 15

 m
m

1,55 1,62 - 2,16 - 2,29 6,35
60 30 30 1,79 - 1,55 1,79 - 2,16 - 2,29 6,35
70 40 30 1,95 - 1,55 1,95 - 2,88 - 2,29 6,35
80 50 30 1,95 - 1,55 1,95 - 3,60 - 2,29 6,35
90 50 40 2,20 - 1,55 2,20 - 3,60 - 2,29 6,35
100 60 40 2,20 - 1,55 2,20 - 4,32 - 2,29 6,35
120 75 45 2,20 - 1,55 2,20 - 5,40 - 2,29 6,35
140 75 65 2,20 - 1,55 2,20 - 5,40 - 2,29 6,35
160 75 85 2,20 - 1,55 2,20 - 5,40 - 2,29 6,35
180 75 105 2,20 - 1,55 2,20 - 5,40 - 2,29 6,35
200 75 125 2,20 - 1,55 2,20 - 5,40 - 2,29 6,35
220 75 145 2,20 - 1,55 2,20 - 5,40 - 2,29 6,35
240 75 165 2,20 - 1,55 2,20 - 5,40 - 2,29 6,35
260 75 185 2,20 - 1,55 2,20 - 5,40 - 2,29 6,35
280 75 205 2,20 - 1,55 2,20 - 5,40 - 2,29 6,35
300 75 225 2,20 - 1,55 2,20 - 5,40 - 2,29 6,35

WKCS 8

∅8

80 50 30 2,77 -

t =
 18

 m
m

2,44 2,77 - 4,80 - 2,88 9,19
100 50 50 3,27 - 2,44 3,27 - 4,80 - 2,88 9,19
120 80 40 3,05 2,65 2,44 3,05 2,65 7,68 5,45 2,88 9,19
140 100 40 3,05 2,66 2,44 3,05 2,66 9,60 6,66 2,88 9,19
160 100 60 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19
180 100 80 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19
200 100 100 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19
220 100 120 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19
240 100 140 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19
260 100 160 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19
280 100 180 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19
300 100 200 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19
320 100 220 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19
340 100 240 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19
360 100 260 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19
380 100 280 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19
400 100 300 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19
440 100 340 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19
480 100 380 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19
520 100 420 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19
560 100 460 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19
600 100 500 3,57 2,98 2,44 3,57 2,98 9,60 6,66 2,88 9,19

CLT

KONŠTRUKČNÉ SKRUTKY DO DREVA

WKCS- Kon! truk"n‡skrutkasozapustenouhlavou,TXhniezdom

CLT-drevo       

(široká strana)

ROZMERY STRIHNUTIE NAPêNANIE

Priemer D!"ka D!"ka
z‡vitu

Pou!ite"n‡
d#!ka

! ahaniehlavy Vtiahnutie hlavy    
(spodo!kou)

drevo-CLT       

(úzka strana)
OSB-CLT ! ahaniehlavy

(široká strana) (úzka strana)

CLT-CLT
(široká strana - 
široká strana)

CLT-CLT
(!irok‡ strana -  

úzkastrana) (široká strana)
Vtiahnutie hlavy    
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Lg tfix

Lw

dw

dw [mm] Lw [mm] Lg [mm] tfix [mm] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] Rax,k [kN] Rax,k [kN] Rhead,k [kN] Rhead,k [kN]

WKCS 10

∅10

120 80 40 4,07 -

t =
 22

 m
m

3,89 4,07 - 8,80 - 4,20 13,27
140 80 60 4,78 - 3,89 4,78 - 8,80 - 4,20 13,27
160 100 60 4,78 4,02 3,89 4,78 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27
180 100 80 5,09 4,02 3,89 5,09 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27
200 100 100 5,09 4,02 3,89 5,09 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27
220 100 120 5,09 4,02 3,89 5,09 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27
240 100 140 5,09 4,02 3,89 5,09 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27
260 100 160 5,09 4,02 3,89 5,09 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27
280 100 180 5,09 4,02 3,89 5,09 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27
300 100 200 5,09 4,02 3,89 5,09 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27
320 100 220 5,09 4,02 3,89 5,09 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27
340 100 240 5,09 4,02 3,89 5,09 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27
360 100 260 5,09 4,02 3,89 5,09 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27
380 100 280 5,09 4,02 3,89 5,09 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27
400 100 300 5,09 4,02 3,89 5,09 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27
440 100 340 5,09 4,02 3,89 5,09 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27
480 100 380 5,09 4,02 3,89 5,09 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27
520 100 420 5,09 4,02 3,89 5,09 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27
560 100 460 5,09 4,02 3,89 5,09 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27
600 100 500 5,09 4,02 3,89 5,09 4,02 11,00 7,96 4,20 13,27

  

 
 

 

 

CLT

KONŠTRUKČNÉ SKRUTKY DO DREVA

CharakteristickŽ œnosnosti pre prie! ne a axi‡lne za"a#enŽ skrutky - CLT

CLT-drevo       

(!irok‡ strana)

ROZMERY STRIHNUTIE NAPêNANIE

Priemer D!"ka D!"ka
z‡vitu

Pou!ite"n‡
d#!ka

! ahaniehlavy
(œzka strana)

Vtiahnutie hlavy    
(spodo!kou)

drevo-CLT       

(œzka strana)

CLT-CLT
(!irok‡ strana - 
! irok‡ strana)

OSB-CLT
(!irok‡ strana)

! ahaniehlavy
(! irok‡ strana)

CLT-CLT
(!irok‡ strana -  

œzkastrana)
Vtiahnutie hlavy    

WKCS- Kon! truk"n‡skrutkasozapustenouhlavou,TXhniezdom

POZNçMKY:

1. CharakteristickŽ œnosnosti v sœlade s EN 1995 a ETA-18/0817

2. Na z’skanie n‡vrhovej odolnosti pou!ite nasledujœci vzorec:

Faktory  ��M a kmod by sa mali bra! v sœlade s EN 1995

3. CharakteristickŽ œnosnosti boli vypo!’tanŽ pre charakteristickœ hustotu dreva pk = 350 kg/m3

4. CharakteristickŽ œnosnosti boli vypo!’tanŽ s oh"adom na to, #e z‡vitov‡ !as$ skrutky je œplne zasunut‡ do drevenŽho prvku

5. CharakteristickŽ !ahovŽ œnosnosti boli vypo"’tanŽ pre spoje bez predv#tan$ch otvorov

6. CharakteristickŽ !ahovŽ œnosnosti pre spoje OSB-drevo boli vypočítané pre OSB dosky hrúbky t [mm] v súlade s EN 300

7. Charakteristické vyťahovacie únosnosti širokej strany CLT boli vypočítané za predpokladu uhla 90° medzi skrutkou a smerom zrna a pre minimálnu dĺžku prieniku rovnajúcu sa Lg

8. Pre minimálnu hrúbku boli vypočítané charakteristické ťahové únosnosti CLT úzkej strany tmin =10 dw a pre minimálnu dĺžku prieniku rovnajúcu sa Lef = 10dw

9. CharakteristickŽ vy!ahovacie odpory boli vypo"’tanŽ za predpokladu uhla 90¡ medzi z‡vitom a smerom zrna a pre d#$ku prieniku rovnajœcu sa L

10. Charakteristické odpory proti vytiahnutiu hlavy boli vypočítané pre CLT
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Lg tfix

Lw

dw

dw [mm] Lw [mm] Lg [mm] tfix [mm] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] Rax,k [kN] Rax,k [kN] Rhead,k [kN] Rhead,k [kN]

WKCS 5

∅5

40 22 18 - - - 1,65 1,10 1,74 -
50 30 20 - - - 2,25 1,50 1,74 -
60 40 20 - - - 3,00 2,00 1,74 -
70 40 30 1,82 1,71 1,63 3,00 2,00 1,74 -
80 50 30 1,82 1,71 1,63 3,75 2,50 1,74 -
90 50 40 1,82 1,71 1,71 3,75 2,50 1,74 -
100 60 40 1,82 1,71 1,71 4,50 3,00 1,74 -
120 60 60 1,82 1,71 1,71 4,50 3,00 1,74 -

WKCS 6

∅6

50 30 20 - - - 2,34 1,56 2,29 6,35
60 30 30 2,29 2,00 2,03 2,34 1,56 2,29 6,35
70 40 30 2,35 2,24 2,03 3,12 2,08 2,29 6,35
80 50 30 2,35 2,24 2,03 3,90 2,60 2,29 6,35
90 50 40 2,48 2,33 2,32 3,90 2,60 2,29 6,35
100 60 40 2,48 2,33 2,32 4,68 3,12 2,29 6,35
120 75 45 2,48 2,33 2,33 5,85 3,90 2,29 6,35
140 75 65 2,48 2,33 2,33 5,85 3,90 2,29 6,35
160 75 85 2,48 2,33 2,33 5,85 3,90 2,29 6,35
180 75 105 2,48 2,33 2,33 5,85 3,90 2,29 6,35
200 75 125 2,48 2,33 2,33 5,85 3,90 2,29 6,35
220 75 145 2,48 2,33 2,33 5,85 3,90 2,29 6,35
240 75 165 2,48 2,33 2,33 5,85 3,90 2,29 6,35
260 75 185 2,48 2,33 2,33 5,85 3,90 2,29 6,35
280 75 205 2,48 2,33 2,33 5,85 3,90 2,29 6,35
300 75 225 2,48 2,33 2,33 5,85 3,90 2,29 6,35

WKCS 8

∅8

80 50 30 3,28 3,10 2,90 5,20 3,47 2,88 9,19
100 50 50 4,06 3,51 3,51 5,20 3,47 2,88 9,19
120 80 40 3,70 3,51 3,18 8,32 5,55 2,88 9,19
140 100 40 3,70 3,51 3,18 10,40 6,93 2,88 9,19
160 100 60 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19
180 100 80 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19
200 100 100 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19

LVLWKCS- Kon! truk"n‡skrutkasozapustenouhlavou,TXhniezdom

Priemer D!"ka
D!"ka
z‡vitu

Pou!ite"n‡
d#!ka LVL-LVL

Charakteristick Žœnosnosti pre prie! ne a axi‡lne za"a#enŽskrutky - LVL (VrstvenŽ drevo)

ROZMERY STRIHNUTIE NAPêNANIE

LVL- DREVO DREVO-LVL
! ahaniehlavy
(! irok‡ strana)

! ahaniehlavy
(œzka strana) Vtiahnutie hlavy    

Vtiahnutie hlavy    
(spodo!kou)
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Lg tfix

Lw

dw

dw [mm] Lw [mm] Lg [mm] tfix [mm] RV,k [kN] RV,k [kN] RV,k [kN] Rax,k [kN] Rax,k [kN] Rhead,k [kN] Rhead,k [kN]

WKCS 8

∅8

220 100 120 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19
240 100 140 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19
260 100 160 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19
280 100 180 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19
300 100 200 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19
320 100 220 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19
340 100 240 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19
360 100 260 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19
380 100 280 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19
400 100 300 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19
440 100 340 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19
480 100 380 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19
520 100 420 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19
560 100 460 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19
600 100 500 4,06 3,79 3,79 10,40 6,93 2,88 9,19

WKCS 10

∅10

120 80 40 4,84 4,60 4,25 10,40 6,93 4,20 13,27
140 80 60 5,79 5,40 4,99 10,40 6,93 4,20 13,27
160 100 60 5,79 5,40 4,99 13,00 8,67 4,20 13,27
180 100 80 5,79 5,40 5,40 13,00 8,67 4,20 13,27
200 100 100 5,79 5,40 5,40 13,00 8,67 4,20 13,27
220 100 120 5,79 5,40 5,40 13,00 8,67 4,20 13,27
240 100 140 5,79 5,40 5,40 13,00 8,67 4,20 13,27
260 100 160 5,79 5,40 5,40 13,00 8,67 4,20 13,27
280 100 180 5,79 5,40 5,40 13,00 8,67 4,20 13,27
300 100 200 5,79 5,40 5,40 13,00 8,67 4,20 13,27
320 100 220 5,79 5,40 5,40 13,00 8,67 4,20 13,27
340 100 240 5,79 5,40 5,40 13,00 8,67 4,20 13,27
360 100 260 5,79 5,40 5,40 13,00 8,67 4,20 13,27
380 100 280 5,79 5,40 5,40 13,00 8,67 4,20 13,27
400 100 300 5,79 5,40 5,40 13,00 8,67 4,20 13,27
440 100 340 5,79 5,40 5,40 13,00 8,67 4,20 13,27
480 100 380 5,79 5,40 5,40 13,00 8,67 4,20 13,27
520 100 420 5,79 5,40 5,40 13,00 8,67 4,20 13,27
560 100 460 5,79 5,40 5,40 13,00 8,67 4,20 13,27
600 100 500 5,79 5,40 5,40 13,00 8,67 4,20 13,27

 
 

g 

LVL

KONŠTRUKČNÉ SKRUTKY DO DREVA

WKCS- Kon! truk"n‡skrutkasozapustenouhlavou,TXhniezdom

Priemer D!"ka
D!"ka
z‡vitu

Pou!ite"n‡
d#!ka

Charakteristick Žœnosnosti pre prie! ne a axi‡lne za"a#enŽskrutky - LVL (VrstvenŽ drevo)

ROZMERY STRIHNUTIE NAPêNANIE

LVL-LVL LVL- DREVO DREVO-LVL
! ahaniehlavy
(! irok‡ strana)

! ahaniehlavy
(œzka strana) Vtiahnutie hlavy    

Vtiahnutie hlavy    
(spodo!kou)

POZNçMKY:

1. CharakteristickŽ œnosnosti v sœlade s EN 1995 a ETA-18/0817

2. Na z’skanie n‡vrhovej odolnosti pou!ite nasledujœci vzorec:

Faktory  ��M a kmod by sa mali bra! v sœlade s EN 1995

3. CharakteristickŽ œnosnosti boli vypo!’tanŽ pre charakteristickœ hustotu dreva pk = 350 kg/m3 LVL pk = 480 kg/m3

4. CharakteristickŽ œnosnosti boli vypo!’tanŽ s oh"adom na to, #e z‡vitov‡ !as$ skrutky je œplne zasunut‡ do drevenŽho prvku

5. CharakteristickŽ !ahovŽ œnosnosti boli vypo"’tanŽ pre spoje bez predv#tan$ch otvorov

6. CharakteristickŽ vy!ahovacie œnosnosti boli vypo"’tanŽ za predpokladu uhla 90¡ medzi skrutkou a smerom zrna a pre minim‡lnu d#$ku prieniku rovnajœcu sa Lg

7. Charakteristické odpory proti vytiahnutiu hlavy boli vypočítané pre LVL.


